BRIGON

BRIGON 300
Gaslekzoeker voor brandbare gassen

Gebruiksaanwijzing




Introductie

De BRIGON 300 is het eenvoudige, betrouwbare en snelle apparaat voor de detectie van brandbare gassen.
Door het zelf in te stellen nulpunt is ook de opsporing van vele niet brandbare en toxische gassen mogelijk
met de flexibele sondezijn controles op moeilijk bereikbare plaatsen eenvoudig en betrouwbaar uit te voeren.
Onmisbaar bij het opsporen van de kleinste lekkages bij installaties met aardgas, vloeibaar gas, propaan,
butaan, benzine,ethyleen, waterstof enz.

Handig en eenvoudig te bedienen met een 460mm flexibele zwanenhals met verlichte sensortip

(met led verlichting) om probleemloos moeilijk bereikbare plekken te bereiken.

Long-Life precisie sensor met betrouwbare techniek.

Fijnmeet gevoeligheid <50ppm methaan.

Optisch en akoestisch alarm, eenvoudig achteraf aanpassen van het nulpunt door middel van een draaiknop.
Aansluiting voor oortelefoon.

Optische batterij status indicator.

Hardrubberen beschermhoes met klemmogelijkheid voor zwanenhals.

Belangrijke instructies

Lees de gebruiksaanwijzing van de BRIGON 300 zorgvuldig door, en bewaar deze voor latere lezingen.

De BRIGON 300is niet explosieveilig en mag daarom niet in een explosiegevaarlijke omgeving worden gebruikt.
BRIGON Meettechniek is niet verantwoordelijk voor schades, die door ondeskundig gebruik, een onbevoegde
service of ongepaste ingreep van onbevoegde personen ontstaan zijn.

3. Legenda
1 klem voor zwanenhals
2 dichtheidsopgave (LED)
3 Instelwiel (aan/uit)
4 Nauwkeurigheid meting "Tick rate"
5 Beschermhuls
6 Meetlicht (LED)
7 Sensor
8 Sensorhuls
9 Flexibele zwanenhals
10 Luidspreker
11 Aansluiting voor oordopje
12 Batterijaanduiding (LED)

4. Bediening
1. Schakel de meter in door aan het instelwiel te draaien. Let op dat de sensor in de frisse lucht is.

2. In ingeschakelde toestand licht de groene LED op. Wanneer de batterijen zwak zijn, kan de rode LED
niet meer oplichten en is het niet meer mogelijk om de "Tick Rate" in te stellen.

Wissel nu de batterijen om de juiste werking te garanderen.

3. Stel de "Tick Rate" in door langzaam aan de instelwiel te draaien. (2 signalen per seconde).

De meter is nu ingesteld op de omgevingslucht.

De rode LED knippert in gelijke tred met de "Tick" tonen. Wacht nu ongeveer 10 seconden totdat de sensor
zich stabiliseert, wat door een gelijkmatige "Tick" aangeduid wordt.

Onder verschillende omstandigheden, kan dit wachten wel tot 2 minuten doorlopen.

4. De meter regaeert met verschillende tonen of verschillende gassen. Het "Ticken" wordt sneller als er gas
met meer dan 50ppm gedetecteert wordt. Draai nu het instelwiel terug om weer een gelijkmatige

"Ticken" te verkrijgen en hierdoor wordt opnieuw het nulpunt ingesteld. Zoek nu specifieker naar het lek.

5. Wanneer u zich in een ruimte met veel geluid bevindt, richt u zich alleen op de rode led, die synchroon
met de "Tick-Rate" knippert. Optioneel kan u een koptelefoon gebruiken (aansluiting aan linkerzijde van de
meter). Bij het gebruik hiervan wordt de luidspreker uitgeschakeld.

6. Wanneer de "Tick-Rate" niet meer ingesteld kan worden, is waarschijnlijk de sensor vervuild en moet
deze door een Brigon servicepunt vervangen worden.

7. Wanneer de meter te maken heeft gehad met een zeer hoge gasconcentratie, kan het een langere
tijd duren voordat de meter zich in een normale toestand terugzet.

Batterijwissel

1. Maak de batterijdeksel los

2. Wissel nu de batterij (9V). Gebruik alleen het juiste type en zorg ervoor dat hij met de juiste
polariteit correspondeert.

3. Sluit nu het batterijdeksel.



Technische informatie

Meetprincipe: halfgeleidersensor
levensduur ca 3 jaar
Gevoeligheid <50ppm van brandbare gassen
Reageerd op Aceton, Ethanol, Ammoniak, Benzine, Ethyleen, Waterstof, industriele oplosmiddelen,

Turbine brandstof, Verfverdunningsmiddelen, Methaan, Nafta, Aardgas, Propaan,
Tolueen en andere gassen.

Gekalibeerd op Methaan
Spanning 1 stuks 9 Volt batterij
Bedrijffstemperatuur  0..50°C
Afmeting 205x100x36mm

lengte zwanenhals 460mm
Gewicht 460gram

|

Deze meter voldoet conform de richtlijnen opgesteld volgens EN50081-1 en EN50082-1.

De specificaties EC/EMC/KI/SNIFFA/PLUS geeft enkelvoudig weer de specificaties, diensten en gebruik.
De meter is tegen elektrische schokken bestand volgens EN61010-1:1993

Verdere kenmerken klasse 3, SELV
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