Brigon 530

Gebruiksaanwijzing

Electronisch instrument om CO? CO en temperatuur te meten
ideale instap in elektronische verbrandingsanalyse

Tot 5 jaar zonder nieuwe sensor.

* zie service en onderhoud
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Beschikking

Productinformatie

Brigon 530 meet CO?, CO, rookgas en omgevingslucht temperatuur

Het apparaat berekent zuurstof in Vol%, doet meting in CO concentratie, meting
van temperatuur, meting van verbrandingsluchttemperatuur en berekening van
luchtovermaat.

Let erop dat uw rookgasanalysemeter een apparaat is dat alleen ontworpen ,
gefabriceerd en verkocht wordt voor rookgasanalyse van kleine branders.

Dus gebruik de rookgasanalysemeter en de accessoires alleen voor dit doel.

Als u besluit het apparaat voor andere doeleinden te gebruiken, raden wij aan om
schriftelijke advies verklaring te verkrijgen.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plaats bij je apparaat als snelle
referentie, mocht dat nodig zijn.
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Inbedrijfstelling, behandeling, opslag

De BRIGON 530 wordt geleverd met 4 AA batterijen. Zelfs in de off- stand gebruikt de klok
van het apparaat batterijen, zodat de batterijen ook minder worden als je de BRIGON 530 niet
gebruikt.

Daarom adviseren wij om de batterijen te verwijderen als het apparaat een aantal dagen
niet gebruikt wordt.

Om een bijzondere waardevermindering van de electrochemische sensoren te voorkomen,
vermijd u het gebruik en de opslag van uw BRIGEON 530 in'de omgeving van wasemende
substanties, bv. Oplosmiddelen.

Gebruik deze middelen ook niet om uw BRIGON 530 schoon te maken.

Zorg ervoor dat er geen vocht of condens in de meter komt.

Belangrijke veiligheidsinstructies

Uw BRIGON 530 is ontwikkeld en geproduceerd met de grootstmogelijke zorg om een veilig
en betrouwbaar gebruik voor vele jaren te garanderen. Zoals met alle electronische
apparaten, moet je je bewust zijn van bepaalde algemene voorzorgsmaatregelen.

Deze zijn bedoeld voor je eigen veilighied en om het apparaat tegen schade te beschermen.
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig, en bewaar deze zorgvuldig voor verdere naslag.

Zorg er voor dat...

* U alleen het routine onderhoud uitvoert zoals in de gebruiksaanwijzing.

Het openen van de behuizing van de apparaat kan schade aan vitale onderdelen
toebrengen.

De garantie vervalt als reparatie/modificatie door ongeautoriseerde
personen wordt ondernomen.

Nadat er onderdelen aan de BRIGON 530 zijn vervangen, die invioed hebben op
de betrouwbaarheid van de meting, het betreffende meet-kanaal moet worden
getest bij een geautoriseerde servicepunt of bij BRIGON Meettechniek in verband
met de kwaliteitseisen.

Magnetische velden- komend van de magneten van de softcase van het apparaat- kunnen
vonken veroorzaken, kunnen invioed hebben op pacemakers, kunnen electronische en
electrotechnische componenten verstoren en kan data geheugen verwijderen.



Batterijen plaatsen

Symbolen en definities

Draaiknop

Omschrijving

Off

®

PAUSE(Pomp uit, geselecteerd brandstoftype zichtbaar)

OIL L

Brandstof type: Lichte olie

Propan

Brandstof type: Propaan

Nat.Gas

Brandstof type: Aardgas

OILH

Brandstof type: Zware olie




Wood Brandstof type: Hout/Pallets

Coal Brandstof type: Kolen -

COppm |Meting van koolmonoxide in ppm

CO*% Meting van kooldioxide in Vol%

0%*% Zuurstof in Vol%

A% Luchtovermaat in %

T°C Afwisselende temperatuur aflezing:schakelt tussen aardgas
temperatuur en omgevingstemperatuur(is opgeslagen tijdens
de calibratie) in °C

"% Afwisselende temperatuur aflezing:schakelt tussen
verbrandingsluchttemperatuur enluchtovermaat

2ErO Starten kalibratie

HIGH Koolmonoxide uitlezing is boven 20ppm, uitschakelen is niet
mogelijk: houd de verbrandingssonde in de frisse lucht en
wacht totdat de koolmonoxide uitlezing is gedaald onder de
20 ppm, het apparaat schakelt dan automatisch uit

CO2 of CO kalibratie sensor fout, uitlezing is te laag, te hoog
of kan niet worden berekend, temperatuursonde is niet of
niet goed aangesloten-> Schakel het apparaat uit en weer aan!

Voor elke meting

Behuizing en stekkers zijn niet beschadigd.

Gecombineerde waterafscheider is juist gemonteerd.

Deeltjesfilter is schoon en droog.

Waterafscheider, verbrandingssonde en aansluitkabel zijn droog.

(geen vocht van binnen).

Verbrandingssonde bevindt zich in frisse omgevingslucht.
Verbrandingssonde kabel en temperatuursonde zijn correct aangesloten.
Gasafvoer aan de onderzijde van het apparaat is vrij en schoon.

> >

> B> B




Controleer de dichtheid van uw sonde eenheid (sonde,O-ringen, grip, filter, buis en gasplug)
van de bovenzijde van de sonde tot het einde van de buis met een geschikt testapparaat,

bv een BRIGON-dichtheid-tester voor sondes en buizen, item.-No.:3039.

Laat uw BRIGON 530 regelmatig controleren bij een geautoriseerd servicepunt of bij BRIGON
Messtechnik. De CO? en de CO sensor moeten iedere 12 maanden worden gecontroleerd.

Aanbevelingen voor het doen van een standaard meting

Doe een meting tijdens de normale werking van het verwarmingstoestel.

Om incorrecte verbrandingscondities te vermijden tijdens de start-up, doe alleen metingen

als het toestel de benodigde werktemperatuur heeft bereikt (bv temperatuur waterboiler 60°C).

Voordat u de meting opslaat moet de de sonde zich tenminste 3 minuten in het rookgas
bevinden.

Het meetgat in het rookkanaal moet tenminste 2 maal de diameter van de rookkanaal
aansluiting zitten. Een gat op een andere plaats is alleen toegestaan, als het niet mogelijk is
de opening maal de diameter van de aansluiting te maken, en de rookgas stroom voorwaarden
zijn stabiel en reproduceerbaar.

Een meting doen
Inschakelen Draai de keuzeschakelaar op de meter

Brandstofkeuze In de "off" positie toont de meter het geselecteerde brandstof type.
Terwijl de aflezing knippert kun je een ander type brandstof kiezen
door de draaiknop op de gewenste positie te zetten.

Kalibratie Daarna start de automatische sensor kalibratie (duurt + 140 sec)
Tijdens de kalibratie moet de verbrandingssonde zich in
friise lucht bevinden.

De omgevingstemperatuur wordt gelezen met de verbrandingssonde
Al tijdens de kalibratie, en wordt later toegepast voor berekeningen

van luchtovermaat en verbrandingsluchttemperatuur. Als de

verbrandingssonde niet is aangesloten aan de meter gedurende de

kalibratie, wordt de omgevingstemperatuur gemeten met de

temperatuur sensor in het apparaat.
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Metingen

Na de metingen

Switch Off

Al

Om de nauwkeurigheid van de metingen te optimaliseren is het aan
te raden de kalibratie na 15 minuten gebruik te herhalen.

Verwijder de verbrandingssonde uit het rookgaskanaal ( of verwijder
de sonde kabel van de meter) en schakel de meter uit. Schakel
daarna de meter weer in en wacht tot de kalibratie is voltooid.

Om CO? /O? concentraties te meten (of om een verbrandings-
luchttemperatuur of luchtovermaat uit te lezen) zoek een mid-
stream-gebied (gebied met de hoogste rookgas temperatuur), houdt
de verbrandingssonde in deze positei en fixeer hem met de kegel

in het rookgaskanaal De sensor moet tenminste 2 minuten van
rookgas worden voorzien voordat je een meting doet.

Voor het meten van CO conc. steek de verbrandingssonde in het
rookgas kanaal en zoek het gebied met de hoogste CO conc.

Je kunt tussen de resultaten schakelen door tijdens de meting de
keuzeschakelaar in andere posities te zetten.

Houd na de meting de sensoren tenminste 1 minuut in frisse lucht.

Draai de keuzeschakelaar in de "@)" positie om de meter uit te
schakelen. Countdown loopt terug van 10 naar 0.

Om het uitschakel proces te stoppen kunt u de keuzeschakelaar
in iedere andere positie draaien.

Om de CO sensor te beschermen schakelt de BRIGON 530 alleen
uit als de CO meting onder de 20ppm is!




Onderhoud en service
Om een betrouwbare en vlekkeloze meting te garanderen, raden wij aan om
WM de meter iedere 12 maanden voor service en onderhoud op te sturen naar
N BRIGON Messtechnik of naar een BRIGON geautoriseerde dealer.
7

Er is een vaste prijs voor het complete onderhoud, een calibratie certifikaat
voor alle meetkanalen op een TUV goedgekeurde testbank, reinigen en een
software upgrade, en een jaar garantie uitbreiding on de hele meter

inclusief sensors.

Vaste service prijzen kunnen niet worden toegepast voor reparaties, die

Al ontstaan zijn door onjuist gebruik van de meter.
Schadeclaims die voortkomen uit reparaties of modificaties die zijn uitgevoerd
door niet-geautoriseerde personen worden ook niet geaccepteerd.

Verbranding sonde en aansluitslang
WM Smeer indien nodig de kabelkoppeling en de o-ring van het water-

A&/ slot met een klein beetje olie in.
\3.,»
o Denk erom,
Al - dat de smeerolie niet in de pluggen komt!

dat als je klaar bent met de metingen er geen condens
achterblijft in de sonde en de aansluitkabel.

Waterafscheider en deeltjesfilter
Om de sensors te beschermen tegen condens en vuildeeltjes in het rookgas, is
het extreem belangrijk om de waterafscheider en deeltjesfilter te gebruiken.

De condens van het rookgas is opgesloten in een cel. Door het transparante
materiaal ben je zelf in staat het condens niveau te controleren, en indien nodig
de cel te legen via de rubber stop.

Het deeltjesfilter wordt gebruikt om de kleinste roet- en vuildeeltjes te bewaren.
Controleer het filter regelmatig en vervang het indien nodig. Het deeltjesfilter kan
nat worden gedurende langdurige metingen. Indie dit zo is haal het filter uit de cel.
Als je het filter vervangt, zorg er dan voor dat de O-ring niet wordt beschadigd.

Na een meting met veel condensatie adviseren we de waterafscheider te openen
en deze samen met de kabel te laten drogen bij kamertemperatuur.



Waterafscheider leegmaken deeltjesfilter vervangen

CO?en CO sensor

Opgebruikt: Als de meter " "of "error"weergeeft nadat verschillen‘dé calibraties
werden uitgevoerd, moet de betreffende sensor worden vervangen.

Opmerking: De CO? en CO sensoren kunnen allen vervangen worden de BRIGON
MESSTECHNIK of door een geautoriseerde dealer, omdat de meter opnieuw
gekalibreerd moet worden na vervanging.

Wat te doen, als....

U zult snel ontdekken dat uw meter erg intelligent is. Het accepteerd geen
onmogelijke uitlezingen, voorkomt foute metingen en gebruikt optische of
akoestische signalen om u te attederen op storingsbronnen. De meter maakt het
makkelijk voor u on zelf (bijna) alle problemen op te lossen in iedere situatie.

Inschakelen

onmogelijk: De meter kan niet worden ingeschakeld of schakelt meteen weer uit,
hoewel de batterijen vol zijn: controleer of de batterijen goed geplaatst zijn
in het batterijvak en of ze contact maken met de veren.

Sensors Als de meting te hoog/laag is laat het display " "zien
Hetzelfde gebeurt als de temperatuursonde niet is aangesloten, sensor
kalibratie niet lukt of de berekende waarde buiten de acceptabele waarde
valt.
Controleer of de temperatuursonde correct is aangesloten.

Foutieve Controleer de sonde vanaf de punt tot de slang connector op lekkages/defecten.
registraties: Zorg ervoor dat de O-ring van de waterafscheider correct is geplaatst
en niet is beschadigd.




Service:

Garantie:

Zorg ervoor dat het deeltjesfilter niet nat is en juist geplaatst is,
dit geldt ook voor de O-ring en de rubber stop

Stuur je meter voor onderhoud of reparatie altijd compleet terug met alle
accessoires, slang, sondes, fabriek controle verslag, gedetailleerde beschrijving
van de klacht, aankoopnota.

Alle BRIGON Messetechnik GmbH meetinstrumenten, sondes en accessoires
hebben 12 maanden garantie tegen fabricage fouten of defecte onderdelen,
er van uitgaande dat ze zijn gebruikt onder normale omstandigheden
waarvoor ze zijn ontwikkeld. Deze garantie geldt niet voor normale slijtage,
verbruiksartikelen, schade door foutief gebruik misbruik of foutief

onderhoud. De garantie vervalt als er reparatie/ modificaties zijn uitgevoerd
door ongeautoriseerde personen.
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Technische gegevens

Rookgas temperatuurmeting

Meetbereik: 0 °C...+600 °C Type K
Resolutie : 0,1°C
Nauwkeurigheid: <+ 2 °C(tot 125 °C)

<+3 °C(125tot 125 °C)
<+ 4 °C (vanaf 250 °C)

Omgevingstemperatuurmeting

Meetbereik: 0°C...+80°C

Resolutie : 0,1°C

Nauwkeurigheid: <+1 °C

CO? concentratie meting

Meetbereik: 0...21,0 Vol%

Resolutie : 0,1 Vol%
Nauwkeurigheid: <+ 0,2 Vol% , t0,97time =< 50s
CO concentratie meting

Meetbereik: 0...1999 ppm

Resolutie : 1 ppm

Nauwkeurigheid: <+ 20 ppm (tot 400ppm)

< + 5% vanaf uitlezing (boven 400ppm)
g1

Andere specificaties:

Certificaat: TUV gestest volgens EN50379-1 en -2 voor CO2, 02
en temperatuur als deel 3 voor CO

Omgevingstemp. 5°C...+40 °C, 10%...90%RYV niet condenserend
850...1100 mBar atmosferische druk

Voeding: 4 x AA batterijen 1,5Volt, normale werktijd ca 8 uur

Transport en opslag: -20...+50°C
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Verkoopvoorwaarden
Alleen de beste materialen en componenten van hoge kwaliteit zijn gebruikt voor deze
Brigon 530 rookgasanalysemeter. Wanneer u de meter uit het circuit wil verwijderen, zorg

er dan voor dat dit op een daarvoor bestemde plaats gebeurd, bijvoorbeeld bij een gemeente-
lijke reiniging volgens de geldende voorschriften. ’

Type- en druk fouten voorbehouden, evenals technische wijzigingen.

Haarlerberg 12
3825CD Amersfoort
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