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1. Veiligheid

Leest u de onderstaande instructie zorgvuldig door voordat u de meter in gebruik gaat
nemen en neemt u kennis van deze handleiding, zodat bedienfouten tot een minimum
beperkt worden.

1.1 Ingebruikname
111 Na het uitpakken controleert u of de meter onbeschadigd is.
1.1.2 Wanneer de meter blootgesteld is aan transport- en of opslagschade dient

u deze zorgvuldig op functies te controleren.

1.2 Behandeling

1.2.1 Gebruikt u de meter in toegelaten temperatuur en vochtigheids omgeving.

1.2.2 Wanneer u abnormale afwijkingen constateert, dient u de meter niet
meer te gebruiken.

1.2.3 Probeer zoveel als mogelijk direct zonlicht te vermijden, of hoge temperatuur
of hoge vochtigheid.

1.24 Probeer zoveel als mogelijk de vleugelrad voorzichtig te behandelen.

1.2.5 Om afleesfouten te voorkomen is het raadzaam om de vieugelrad niet aan

direct licht bloot te stellen.

13 Identificatie
Het CE kenmerk bevestigd de ovbereenstemming met de EMV richtlijnen

1.4 Onderhoud

141 Reparaties en service dient door gekwalificeerd en geschoold personeel
te geschieden

14.2 Wanneer er onverhoopt stof op het vleugelrad gekomen is, kunt u deze met
lucht wegblazen of met een niet pluizende doek en mild reinigingsmiddel
schoonmaken

143 U kunt de meter met een niet pluizende doek en mild reinigingsmiddel
schoonmaken. Gebruikt u geen aggressief middel of oplosmiddelen.

144 De meter dient uitgezet te worden wanneer hij niet gebruikt wordt.

145 De meter gebruikt ook in uitgezette toestand stroom (ca < S5pA).

Wanneer duidelijk is dat u voor langere tijd de meter niet gaat gebruiken, is het
raadzaam om de batterijen te verwijderen om schade te voorkomen.

2. Beschrijving

Deze meter is een vleugelrad anemometer voor meting van omgevingstempe-
ratuur, vocht, dauwpunt, natte bol temperatuur, windsneldheid en volume.
Dit is een draagbare, professionele meter met groot LCD display en
achtergrondverlichting evenals multifunctionele knoppen.

Deze meter kan in de hand gehouden worden of aan de wand bevestig worden.
* Deze meter heeft 0.a. de volgende functies: HOLD, MAX en MIN.

De meter geeft aan wanneer de batterij verwisselt dient te worden en heeft
een real-time meting.
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Benamingen

Vleugelrad

LCD

"FUN" knop voor keuze van functies

© knop voor aan en uit zetten

"UNIT" knop voor keuze van eenheden

Knop voor MAX/MIN

HOLD/MODE knop voor hold functie en temperatuurmodus
*/USB knop voor achtergrondverlichting/USB real-time meting
Schroef voor het op slot zetten van het vleugelrad

Gat voor ondersteunings verbinding

Schroef voor batterijen deksel

Batterijen deksel




2.2 Knopbediening

* © knop voor aan en uit zetten
* */USB knop voor achtergrondverlichting/USB real-time meting
* HOLD/MODE knop voor hold functie en temperatuurmodus
4 "FUN" knop voor keuze van functies, hiermee kan men tussen de functies
luchtsnelheid en luchtstroommeting gewisseld worden. Wanneer deze knop
langer de 3 seconden ingedrukt wordt, schakelt u de AUTO POWER OFF
functie uit of aan.
4 Knop voor MAX/MIN, keuze tussen maximaal, minimaal, normaal of om te
verlaten
* "UNIT" knop voor keuze van eenheden m?, ft2, m/s, km/u, mil/u, ft/m, ft/s,
knopen, luchtvolume, CMS, CMM, CFM.
23 Symbolen en tekens
(€] Auto Power off status
H Hold status
VEL Luchtsnelheids status
FLOW Luchtvolume status
AREA Omgevings status voor luchtvolume meting
DP Dauwpuntsmeting
WwB Natte bol meting status
°C, °F Eenheid van de temperatuur
%RH Teken voor relatieve vocht
usB USB-real-time meting is geactiveert
MAX Maximaal waarde
MIN Minimaal waarde
m? Aanduiding of de gekozen eenheid meter is
ft2 Aanduiding of de gekozen eenheid foot is
CMM Kubieke meter per minuut
CMS Kubieke meter per seconde
CFM Kubieke voet per minuut
knots Knopen per uur, 1850 meter
ft/s Voet per seconde
ft/m Voet per minuut
m/s Meter per seconde
Km/h Kilometer per soconde
mil/h Nautische mijl per uur
oo Batterij waarschuwing

3. Specificatie
De meter dient ieder jaar gekalibrrerd te worden bij 18°C tot 28°C en
<75% relatieve vocht.

3.1 Algemene informatie

3.1.1 Toepassingsgebied: maximaal 2000 boven NAP

3.1.2 Functieprincipe: frequentiemeting

3.13 Display: LCD

3.1.4. Maximaal waarde: 9999

3.1.5 Duur van de meting: ca. 0.4seconden

3.1.6 Batterij indicatie: het symbool e verschijnt in het display
3.1.7 Spanning: 1 x 9V batterij

3.1.8 Bedrijfsomstandigheden:

Relatieve vocht 0..85%, zonder condensatie

Temperatuur: 0..40°C, zonder condensatie
3.1.9 Bedrijfsomstandigheden: (Vleugelrad)

Relatieve vocht 0..95%, zonder condensatie

Temperatuur: -20°C..80°C, zonder condensatie




3.1.10 Transport en opslagomstandigheden:

3.1.11 Afmetingen: 165 x 85 x 38mm

3.1.12 Gewicht: ca

3.2 Technische informatie

Omgevingstemperatuur: 23+5°C, relatieve vocht: <75%

3.2.1m/s

Relatieve vocht 0..80%, zonder condensatie
Temperatuur: -10°C..50°C, zonder condensatie

200 gram

Meetbereik
0,80~30,00m/s
30,00~40,00m/s

3.2.2. km/h

resolutie
0,01m/s

nauwkeurigheid

+(2,0% van meetwaarde +50 tekens

Aleen als referentie

Meetbereik
1,40~108,00km/h
108,0~144,0km/h

3.2.3 voet/s
Meetbereik
1,30~98,50f/s
98,50~131,20f/s

3.2.4 knopen

resolutie
0,01km/h

'ﬁauwkelijrigheid

+(2,0% van meetwaarde +50 tekens

Aleen als referentie

resolutie
0,01f/s

nauwkeurigheid

$(2,0% van meetwaarde +50 tekens

Aleen als referentie

Meetbereik
0,80~58,30knopen
58,30~77,70knopen

3.2.5 mil/h
Meetbereik
0,80~58,30knopen
58,30~77,70knopen

resolutie
0,01knopen

nauwkeurigheid

$(2,0% van meetwaarde +50 tekens

Aleen als referentie

resolutie
0,01knopen

nauwkeurigheid

1(2,0% van meetwaarde +50 tekens

3.2.6 ft/m
Meetbereik
78~5900ft/m
5900~7874ft/m

3.2.7 Eenheid van luchtvolume
Meetbereik
CFMm
CMM
CMS

Aleen als referentie

resolutie
1ft/m

nauwkeurigheid

+(2,0% van meetwaarde +50 tekens

Aleen als referentie

resolutie
0-99990
0-99990
0-9999

nauwkeurigheid

bereik 0-9999 ft/m?

bereik 0-9999 m?

3.2.8 Omgevingstemperatuur, dauwp

bereik 0-9999 m?

unttemperatuur

Meetbereik
-10°C~60°C
14°F~+140°F

3.2.9 Relatieve vocht
Meetbereik
(20~80)%RV
(<200f>80)%RV

resolutie
0,1°C
0,1°F

nauwkeurigheid

+1,5°C

+2,7°F

resolutie
0,1%RV
0,1%RV

nauwkeurigheid

+#3%RV bij 25°C

+5%RV bij 25°C




4. Behandeling

4.1 Uit/aan knop

Druk op de © om de meter uit of aan te zetten

4.2 Hold knop

Wanneer u tijdens een meting een actuele meetwaarde bevriezen wil op het scherm, drukt u op

de HOLD knop, om weer door te gaan met meten drukt u weer op de HOLD knop

Attentie: in HOLD status zijn de knoppen MAX/MIN, FUN en UNIT gedeactiveerd

4.3 Achtergrondverlichting

Wanneer het omgevingslicht niet toereikend is om de meetwarden af te kunnen lezen, kunt u

op de knop * drukken, waardoor de achtergrondverlichting geactiveerd wordt. De timer voor deze
verlichting is standaard op 15 seconden ingesteld. Gedurende deze tijd kunt u de knop opnieuw
indrukken om de verlichting uit te schakelen.

Attentie:

* de achtergrondverlichting gebruikt relatief veel stroom, gebruikt u deze daarom zo weinig mogelijk
* bij een batterijspanning die <7V is, verschijnt er in het display het symbool e (wanneer dit
getoond wordt is de meetnauwkeurigheid niet meer gegarandeert) Het is echter mogelijk, dat wanneer
u de achtergrondverlichting gebruikt bij een spanning van 27V het display toch uitvalt, gezien het
hoge verbruik van de verlichting. In dit geval dient de batterij niet direct verwisselt te worden.

Let u op het display of het symbool o= verschijnt tijdens de normale meting.

4.4 Meting van luchtsnelheid

Plaats het vleugelrad waar u de meting wil verrichten. Het sysmbool "VEL" verschijnt in het display.
Het vleugelrad moet recht op de luchtstroom gericht worden.

Attentie:

1. Wanner het vleugelrad niet goed geplaatst wordt, is de meting niet nauwkeurig en geeft meetfouten
2. Om een exacte meetwaarde te krijgen, moet het vleugelrad direct in de luchtstroming gehouden
worden.

4.5 Volumestroommeting

Om deze meting uit te voeren, dient u de knop "UNIT" in te drukken, om de gewenst eenheid

(m/s, km/h, mil/h, ft/m, ft/s, knopen) te kunnen kiezen.

4.6 Omgevings instelling

Om het luchtvolume te meten, is het noodzakelijk, eerst de doorsnede te bepalen. Let u op de
navolgende stappen:

* druk op de knop "FUN" waardoor AREA in het display verschijnt.

* gebruik ook de MAX/MIN en UNIT knop om de waarde en eenheid in te geven. Na het vastleggen
van de eenheid voor de doorsnee (m?, ft2) drukt u op de knop MAX/MIN. Een akoestisch signaal
geeft aan dat de meting beeindigd is en de meetwaarden opgeslagen zijn. Voor het veranderen van
de waarden volgt u de bovenstaande stappen opnieuw.

4.7 Meting van luchtvolume

Drukt u op de knop "FUN" om de meter op luchtvolume in te stellen. Het symbool "FLOW" verschijnt
in het display. Het vleugelrad moet recht in de luchtvolume gericht worden.

Attentie:

1. Wanner het vleugelrad niet goed geplaatst wordt, is de meting niet nauwkeurig en geeft meetfouten
2. Om een exacte meetwaarde te krijgen, moet het vleugelrad direct in de luchtstroming gehouden
worden.

4.8 Eenheid van luchtvolume

Wanneer met de meter het luchtvolume gemeten wordt, kunt u met de knop "UNIT" de gewenste
eenheid (CMS, CMM, CFM) kiezen.

4.9 Eenheid van temperatuurmeting

Drukt u op de knop "UNIT" voor 3 seconden, om tussen de eenheid °C en °F te wisselen.

4.10 Kunst van temperatuurmeting

Drukt u voor 3 seconden op de knop "HOLD/MODE" om te wisselen van temperatuur naar dauwpunt.
4.11 USB real-time meting

Drukt u op de knop */USB voor 3 seconden om de real-time meting te activeren respectivelijk te
deactiveren.

Doorloop de navolgende stappen:

1. Installeer op de pc de meegeleverde software.

2. Schakel de meter in en verbind u deze met de USB kabel aan de pc.

3. Start u de software.

4. Druk op de knop * voor 3 seconden om de functie op de meter te activeren.




5. De software leest nu de gegevens vanuit de meter en geeft ook diagrammen weer.
6. Slaat u de gegevens op of print deze uit.

PR

4.12 Gebruikmaken van een statief

4.12.1 De meter kan op een statief geplaatst worden.

4.12.2 Wanneer noodzakelijk, kan de meter ook hangend gebruikt worden.

4.13 Batterijwissel

Wanneer het symbool e in het display getoont wordt, moet u de batterij vervangen. Schakel de

meter uit en maakt de batterij deksel los. Neem de oude batterij eruit en vervang deze door een nieuwe
en sluit u de deksel.

Haarlerberg 12
382CD Amersfoort




