BRIGON

BRIGON INF100 INFRAROODTHERMOMETER MET LASER

HANDLEIDING




De Brigon INF100 Infrarood thermometer maakt het mogelijk om zonder contact
temperaturen van ventilatoren, rookkanalen, pompen, motoren, schakelkasten, zekeringen
en een veelvoud van verdere mogelijkheden te meten. Voor het juist kunnen meten bezit
deze meter een laser en is het mogelijk om tussen °C en °F te wisselen.
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1. De INF100 kan zonder contact met behulp van een laser temperatuur meten. Voor een
meting richt u eenvoudig de IR sensor op het te meten oppervilak en drukt u de trigger
knop in.

2. De verhouding tussen afstand en de gemeten spot bedraagd 10:1. Dit betekend, dat bij
een meetafstand van 1 meter een meetvlek van 0,1 meter doorsnede ontstaat.

3. Let u erop, dat het te meten object groeter dan de meetvlek is.
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MODE: door het drukken van deze knop wisselt u tussen °C en °F.
Backlight: de achtergrondverlichting is altijd ingeschakeld.
Laser: de laser van klasse Il is gedurende de meting altijd ingeschakeld.

ATTENTIE: DE LASER MAG NOOIT IN DE OGEN VAN MENS EN DIER GERICHT WORDEN, ZOWEL
DIRECT ALS INDIRECT. ZORG DAT OOK KINDEREN DEZE METER NIET IN HANDEN KRIJGEN.
VERMIJD HETE VOORWERPEN EN ZORG DAT DE METER DROOG BLUJFT.

DOOR ELEKTROMAGNETISCHE INVLOEDEN (VELDSTERKTE >3v/m) KUNNEN AFWIKINGEN

IN HET DISPLAY ONTSTAAN. DIT IS GEEN BESCHADIGING MAAR TIJDELIJK.




Reinigen en opslag:

De lens is het gevoeligste onderdeel van deze meter en dient ook altijd schoon en voor
beschadigingen beschermt te worden. Gebruik voor het reinigen een stofvrije doek met
water of alcohol. Voor de meting dient de lens droog te zijn.

Opslagtemperatuur -20°C...+65°C (-4°F...149°F)

Het display geeft aan wanneer de batterij vervangen dient te worden:
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HilLo "Hi" of "Lo" wordt aangegeven wanneer de meetwaarde buiten het meetbereik is
Er2 "Er2" wordt bij grote veranderingen van de omgevingstemperatuur aangegeven.
Er3 “Er3" wordt aangegeven, wanneer de omgevingstemperatuur buiten het

werkbereik van 0°C (32°F) of + 50°C (122°F) is. De INF100 heeft minstens 30
minuten nodig om zich aan deze omgevingstemperatuur aan te passen.

Er "Er5" tot "Er9" wordt bij alle andere fouten aangegeven en de INF100 moet
nu naar fabriekinstellingen terug gezet worden (Reset). Schakel de meter eerst
uit, neem de batterij eruit en wacht minimaal 1 minuut. Plaats de batterij weer
in de meter en schakel hem weer in. Komt de foutmelding opnieuw in het
display moet u de meter aan een erkend service adres toezenden.

Specificaties:

Meetbereik -38~365°C (-36,4~689°F)
Werktemperatuur 0~50°C (32~122°F)
Nauwkeurigheid (Doel = 15°~35°C/omgeving = 25°) $2,7°
2,5% van meetwaarde of 4,5°, hoogste geld.
Emissiviteitsfactor 0,95 vast ingesteld.
Resolutie 0,5°C
Aanspreektijd <1 seconde
Afstand tot meetcircuit 10:01
Levensduur batterij Volledig 180 minuten continue

14 uur bij normaal gebruik
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