BRIGON

BRIGON INF185 INFRAROODTHERMOMETER MET LASER EN THERMO INGANG

HANDLEIDING




De Brigon INF185 Infrarood thermometer maakt het mogelijk om zonder contact
temperaturen van ventilatoren, rookkanalen, pompen, motoren, schakelkasten, zekeringen
en een veelvoud van verdere mogelijkheden te meten. Voor het juist kunnen meten bezit
deze meter een laser en is het mogelijk om tussen °C en °F te wisselen.

1. De INF185 kan zonder contact met behulp van een laser temperatuur meten. Voor een
meting richt u eenvoudig de IR sensor op het te meten oppervlak en drukt u de trigger
knop in.

2. De verhouding tussen afstand en de gemeten spot bedraagd 12:1. Dit betekend, dat bij
een meetafstand van 1,2 meter een meetvlek van 0,1 meter doorsnede ontstaat.

3. Let u erop, dat het te meten object groter dan de meetvlek is.

Zielobjekt
Messfleck

Messabstand

)\\.

Als extra kan u op de Thermo ingang een normaal in de handel verkrijgbare NiCr-Ni voeler
Type K aansluiten

In en uitschakelen van Laser en LED
Houdt u de trigger knop ingedrukt, druk op de linker knop F/C voor in of uitschakelen van
de laser en door de rechterknop LOCK in te drukken schakelt u de verlichting in of uit.

MODE: door het drukken van deze knop wisselt u tussen °C en °F.
Backlight: de achtergrondverlichting is altijd ingeschakeld.
Laser: de laser van klasse Il is gedurende de meting altijd ingeschakeld.

ATTENTIE: DE LASER MAG NOOIT IN DE OGEN VAN MENS EN DIER GERICHT WORDEN, ZOWEL
DIRECT ALS INDIRECT. ZORG DAT OOK KINDEREN DEZE METER NIET IN HANDEN KRIJGEN.
VERMUD HETE VOORWERPEN EN ZORG DAT DE METER DROOG BLUFT.

DOOR ELEKTROMAGNETISCHE INVLOEDEN (VELDSTERKTE >3V/m) KUNNEN AFWIJKINGEN

IN HET DISPLAY ONTSTAAN. DIT IS GEEN BESCHADIGING MAAR TIJDELUK.

Reinigen en opslag:

De lens is het gevoeligste onderdeel van deze meter en dient ook altijd schoon en voor
beschadigingen beschermt te worden. Gebruik voor het reinigen een stofvrije doek met
water of alcohol. Voor de meting dient de lens droog te zijn.

Opslagtemperatuur -20°C...+65°C (-4°F...149°F)

Overzicht:
1 Trigger knop
2 Infrarood sensor
3 Laser pointer
4 Werklamp (LED)
5 Batterijvak
6 Type aansluiting




Display en knoppen:
1 Knop MODE
2 Knop Lock, achtergrondverlichting”
3 Knop °C, °F, laser vV
4 Waarde afhakelijk van 14
5 Meetwaarde
6 Batterij capaciteit
7 Hi/Lo Alarm pemperatuur
8 Scan indicator
9 Achtergrondverlichting aan
10 Laser aan
11 HOLD actief ——
12 LOCK actief —
13 Teken
14 MIN, MAX, DIF, AVG, E, PRB

Mode en functies:
Na het indrukken van de Mode knop, kunt u uit de volgende punten kiezen:

E Ingestelde Emmissie graad

AEV Door met de pijltoetsen te werken wijzigt u de emmissie graad
MAX Miximaalwaarde

MIN Minimaalwaarde

DIF Verschilwaarde

AVG Gemiddelde waarde

HAL Hi alarm (bovenste instelbare drempel)

LAL Lo alarm (laagste instelbare drempel)

PRB Temperatuur via externe voeler

Fout meldingen

ER2 Omgevingstemperatuur varieert te sterk

ER3 Omgevingstemperatuur buiten bedrijfstemperatuur

ER Alle andere fouten, svp batterijen tijdelijk verwijderen en hernieuwd plaatsen.
Meldingen

Batterij oke

Batterij zwak

Batterij leeg

Meetwaarde buiten bereik meetbereik

Meetbereik Infrarood

-60°C...+500°C (-76°F...-932°F)

Meetbereik Thermoelement

-64°C...+1400°C (-83,2°F...-1999°F)

Nauwkeurigheid £1% resp +0,1°C van meetwaarde, de hoogste waarde geldt.

Resolutie/aanspreektijd t0,90: 0,1°C/1 seconde

Optiek: 12:1 (meetvlek tot afstand)

Maat/gewicht: 178 x 83 x 45mm, 220 gram

Spanning: 2 x AAA batterijen, volledig 180 minuten, 14 uur bij normaal gebruik, na 15 sec auto uit.
Leveringsomvang: meter, tas, draagriem, Thermovoeler, batterijen, handleiding alles in blisterverpakking




Emissieviteits tabel

Aluminium 0,30
Asbest 0,95
Asfalt 0,95
Bazalt 0,70
Messing 0,50
Steen 0,90
Koolstof 0,85
Keramiek 0,95
Beton 0,95
Koper 0,95
Vuil 0,94
Levensmiddelen

bevroren 0,90

heet 0,93
Glas 0,85
ljs 0,98
ljzer 0,70
Zandsteen 0,98
Olie 0,94
Kleur 0,93
Papier 0,95
Kunststof 0,95
Rubber 0,95
Zandsteen 0,90
Staal 0,80
Textiel 0,94
Water 0,93
Hout 0,94

Haarlerberg 12
3825CD Amersfoort




