E RI E POPTOP kleppen: serie Poptop

Type's : Normaal gesloten &
Hogedruk Normaal gesloten

POPTOP motor en klep.

De nieuwe Eire Poptop motor is speciaal ontwikkeld om te kunnen worden gebruikt met het nieuwe klephuis.
Deze combinatie belooft een gemakkelijke, realiseerbare en eenvoudige montage, voor de toepassingen in de verwarming en koeling.

De klepmotor kan achteraf worden gemonteerd op de klep die eerst in of op een toepassing is gemonteerd.

Deze flexibele manier garandeert, met een verscheidenheid van motoren met verschillende voltages en functies, een eenvoudige
montage. De Poptop ......... betrouwbare de synchroon motor, met veer teruggang, heeft is reeds in vele miljoenen Erie kleppen
toegepast. De Poptop motoren zijn te verkrijgen in standaard gesloten (N. C.), Standaard open (N. O.) en in een veelvoud van voltages,
afhankelijk van de stroom voorzieningen ter plaatse. De Poptop motor

wordt direct op het klephuis gemonteerd, snel en eenvoudig,

zonder gereedschap en afstelgereedschappen.

Specificaties
Maximale werkdruk 300 PSI- PN 20(2.100 kPA)
Klephuis model en afmetingen zie figuur 1
Medium Heet en gekoeld water , met maximaal 50% glycol
Motorvoltage Zie figuur 1
Vermogen 6,5 Watt, 7VA
Open en sluit snelheid Opensnelheid 9-11 seconden (13-18 seconden bij HCO versie)
Sluitsnelheid 4 tot 5 seconden.
K v waarden en Klep maat 2 weg 3 weg Max. druk verschil Standaard | Max. druk verschil Hogedruk
maximum Cv_(Kv) Cv_ (Kv) PSI (kPa) PSI (kPa)
drukverschil " 1,0 (0,9) 15 (1,3) 50 PSI (350) 75 PSI (525)
2" & 3" 2,5 (2,2) 3,0 (2,6) 30 PSI (210) 50 PSI (350)
3,5 (3,0 40 (3,49 20 PSI (140) 30 PSI (210)
3%"& 1" 50 (4,3) 50 (4,3) 13 PSI (90) 20 PSI (140)
soldeerversie 7,0 (6,0) 7,0 (6,0) 10 PSI (70) 15 PSI (105)
1"draad en 1 ¥"” soleerversie 8,0 (6,9) 7,5 (6,5 15 PSI (103) 25 PSI (175)
Lekkage zitting 0 % (100% rubberafdichting)
Huis materiaal Huis Geforceerd messing
As Vernikkeld
Zitting Messing
Afdichtrubber Buna N Algemene temperatuur
Vloeistof en omgevingstemperatuur m 32°tot200°F /104 °F (94° C /40°C)
Maximum temperaturen Afdichtrubber Hoge druk stoom
(S) 32°-250° F @ 169° F (121° C @ 77° C),15 PSI (103kPa) stoom
Motor materialen RVS bodem plaat, met Aluminium deksel
Vloeistof en omgevingstemperatuur 32°tot 200° F /104 °F (94° C /40° Q)
Maximum temperaturen 32° -250° F @ 169° F (121° C @ 77° C),15 PSI (103kPa) stoom
Gewicht 1,0 Ibs (453 gram)
Agentuur lijsten Meeste modellen cUL en UL ( file #MH7186)
CUL and UL herkenbaar aan (File #MH25807),CE merk
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Verklaringen van de ci

POPTOP kleppen: serie Poptop

Type’s : Normaal gesloten &
Hogedruk Normaal gesloten

ifers en letters op de kleppen en motoren.
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T=0/D = 2= 12" | 1=Soldeer 2 weg 3 weg G=0/D |1=NC 3=Standaard | A= = =
stand. 2weg | 3=3/4" | V2-%"-1-1%" stand. 2=NO temperatuur | 24VAC | geen Geen
S=0/D 3= 4=1" 2=NPT draad 1=1,0 1,5 »" H=0/D 4=Hoge 50 Hz | Kabel Eindsc
Stoom 3weg | 5= 14~ | 3=BSP draad 2=25 3,0 “2&%" hoge 3weg is temperatuur h.
4=Knelversie %" |3=3,5 4,0 druk alleen NC = 23=
5=5,0 5,0 %"& 1" sold voor NO 230VA (09 mtr. |A=
7=70 7,0 draai kiep C kabel Wel
7=8,0 8,0 1'&1 %" sold. 180° 50Hz eindsc
h.

Klep en motor combinatie verklaringen.

Temperatuur verklaringen

Klep temperatuur Motor temperatuur
VTXXXX AXX3AXX

T= Standaard 3 = Standaard temperatuur
S = Stoom 4 = Hoge temperatuur

Indien de klep uitvoering T is dan mag de motor 3 of 4 zijn

Indien motor temp. aanduiding 3 is, dan moet klep versie zijn T

Indien de klep uitvoering S is dan moet de motor 4 zijn

Indien motor temp. aanduiding 4 is, dan moet klep versie zijn S

Veer retour verklaringen

Klep verklaringen Motor verklaringen
VX3 XXX AX1XAXX

2= 2 weg 1 = Normaal Gesloten

3 =3 weg 2 = Normaal geopend

Indien de klep uitvoering 2 is dan mag de motor 1 of 2 zijn

Indien motor temp. aanduiding 1 is, dan mag klep versie zijn 2 of 3

Indien de klep uitvoering 3 is dan moet de motor 1 zijn

Indien motor temp. aanduiding 2 is, dan moet klep versie zijn 2

Fig.1 : Gegevens en uitvoeringen

1,0Cv_|15Cv|25Cv_[30Cv |35Cv [40Cv |50Cv |70Cv_|80Cv
g o 1 1.0 15 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 7.0 8.0
=0 2 1.4 21 35 4.2 4.9 5.7 7.1 9.9 11.3
= 3 1.7 26 4.3 5.2 6.1 6.9 8.7 12.1 13.9
o £ 4 2.0 3.0 5.0 6.0 7.0 8.0 10.0 14.0 16.0
- 5 2.2 3.4 5.6 6.7 7.8 8.9 11.2 15.7 17.9

Fig. 2 Waterklep dimensie tabel & Waterdoorstroming in gallons per minuut
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POPTOP kleppen: serie Poptop

Hogedruk Normaal gesloten
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Deze kleppen moeten altijd de afsluiter tegen de stroom richting in worden gemonteerd.Zie fig.4. Als de motor
op een NC klep moet worden gemonteerd, dan moet de motor middels de handbediening worden
gepositioneerd. De eerste keer als de klep elektrisch wordt bediend, zal daarna de handbediening automatisch
worden terug gezet in de automatische positie. De handbediening kan worden gebruikt om tijdelijk de
vloeistofstroom door het systeem te waarborgen.

Erie kleppen zijn ontwikkeld om in gesloten systemen te werken, verwarmen en koelen.Open systemen worden
niet aanbevolen. Hoge concentraties zuurstof en chloor opgelost in open systemen zullen de kleppen blijvende
schade aanbrengen en zullen resulteren in slecht functioneren van de kleppen. Zorg er voor dat condensatie bij
gekoeld water wordt opgevangen in een daarvoor geschikte lekbak.
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Fig. 4: 2-Way Normally Clased to the Coll Fig. 5: 2-Way Normally Open to the Coil

3weg is alleen geconfigureerd als NO via de B poort. Indien NO is gewenst om het element te
bedienen, draai de klep 180 graden en u heeft een NO versie.

Fig. 7: 3-Way Valve in Mixing Fig. 6: 3-Way Valve in Mixing
Configuration, Normally Open to the Coit Configuration,Normally Closed to the Coil

Fig. 8: 3-Way Valve in Diverting Fig. 9: 3-Way Valve in Diverting
Configuration, Normally Closed to the Coil Contiguration, Normally Open to the Coil




