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55600 INFRAROOD KOELMIDDEL LEKDETECTOR

EEN BETROUWBARE OPLOSSING VOOR HET VINDEN VAN GEVOELIGE LEKKAGES
Mastercool's 55600 draagbare infrarood koelmiddellekdetector gebruikt een infraroodsensor om gehalogeneerde gassen effectief 
te identificeren. Het ergonomische ontwerp en de robuuste constructie zorgen voor een moeiteloze detectie van koelmiddellekkage 
terwijl de technicus het toelaat om de gevoeligheid gemakkelijk aan te passen aan verschillende omgevingen.
Deze superieure IR (infrarood) lekdetector detecteert het koelmiddel door het gebied in een langzame doelscanmodus te scannen. 
Beweeg de sensor heen en weer totdat het alarm afgaat; de IR-sensor wordt op nul gezet wanneer deze boven een lek wordt 
gehouden. Deze detector biedt dezelfde activeringsvoorwaarden voor alle koelmiddelen, wat een voordeel is ten opzichte van 
andere technologieën die beter werken voor sommige koelmiddelen dan andere.
Deze kit is verpakt in een draagtas met ritssluiting en bevat de 55600 infrarood koelmiddellekdetector, oplaadkabel
en vervangingsfilters.

SPECIFICATIES:
• Sensor: UV-spectrumabsorptie

• Sensorlevensduur: 10 jaar

• Alarmmodus: visueel en akoestisch

• Display: heldere TFT actieve matrix
LCD met hoge resolutie

• Automatische uitschakeling: 10
minuten zonder bediening

• Bedrijfstemperatuur: - 10 tot 52˚C

• Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf:
50% tot 85% RH

• Bewaar temperatuur: - 20 tot 60˚C

• Sondelengte: 36 cm

• Batterij: 3,78V 3000mAh
lithiumbatterij (oplaadbaar) (6 uur
detectie)
• Gewicht: 450 gram
• Grootte: 20 x 7 x 4cm
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TOEPASSINGEN:
• Reageert op alle gehalogeneerde koelmiddelen, inclusief maar niet 
beperkt tot: HFC's (R134a, R410A, R407C, R417A, R404A,
R507, R23, R508B, R152a, R32)
HCFK's (R22, R123, R124, R141b, R142b, R402A, R402B, R408, R409) CFC's 
(R11, R12, R13, R500, R502, R503)
PFC's (PFC-14, PFC-116, PCF-218)
HFO's (R1234yf)
• Reageert op mengsels zoals R410A en R407
• Detecteert SF-6 in hoogspanningsstroomonderbrekers
• Detecteert halogeengassen in brandblusinstallaties

FUNCTIES:
• Innovatieve infraroodsensor biedt een verlengde sensorlevensduur van 10 
jaar
• Selecteer eenvoudig hoge, gemiddelde en lage gevoeligheidsniveaus met een 
maximale gevoeligheid tot 0,14 oz/jaar
• Geavanceerd TFT-scherm biedt duidelijke en gemakkelijke aflezingen met 
behulp van kleurenafbeeldingen die lekkage, gevoeligheid, batterijniveau en 
sensor fout indicatoren weergeven
• Piekknop geeft het maximale lek aan dat tijdens metingen is gedetecteerd
• De automatische uitschakelfunctie schakelt het apparaat na 10 minuten 
automatisch uit
• Ontworpen om te voldoen aan de normen EN14624, SAE1627, SAE2791 en 
SAE2913
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