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Nederlands

SPECIFICATIES
•	 Sensor: UV-spectrumabsorptie
•	 Sensorlevensduur: 10 jaar
•	 Alarmmodus: visueel en akoestisch
•	 Display: heldere TFT actieve matrix LCD met hoge resolutie
•	 Automatische uitschakeling: 10 minuten zonder bediening
•	 Bedrijfstemperatuur: -10 tot 52˚C
•	 Relatieve vochtigheid tijdens bedrijf: 50% tot 85% RH
•	 Opslagtemperatuur: -20 tot 60˚C
•	 Sondelengte: 36,5 cm
•	 Batterij: 3,78V 3000mAh lithiumbatterij (oplaadbaar) (6 uur detectie)
•	 Gewicht: 425 g
•	 Grootte: 20 x 7,6 x 3,8 cm

WAARSCHUWING!!
•	 Draag een veiligheidsbril / draag handschoenen. Bescherm uw ogen en huid tijdens het gebruik van het UV LED-

accessoire tijdens detectie. Kijk nooit rechtstreeks in de UV-straal.
•	 Installeer een schoon filter voor detectie, anders kan de sensor beschadigd raken.
•	 Laad de detector onmiddellijk op om ervoor te zorgen dat de batterij voldoende opgeladen is.
•	 Raak geen geladen voorwerpen aan of detecteer ze niet met de sonde.
•	 Laat geen water in de luchtinlaat van de sonde komen.
•	 Vermijd het inademen van de koelmiddeldampen. Het inademen van hoge concentraties koelmiddel is schadelijk en 

kan bewusteloosheid of zelfs de dood veroorzaken.
•	 De detector heeft een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij. Gebruik geen andere batterijtypes.

TOETSEN & DISPLAY
TOETSEN
•	 : Houd 2 seconden ingedrukt om de detector in te schakelen; druk nogmaals om het uit te schakelen
•	 SENS: druk hierop om het gewenste gevoeligheidsniveau te selecteren (laag, gemiddeld en hoog)
•	 MUTE: Druk hierop om de zoemer in/uit te schakelen
•	 RESET: Wanneer in de aanwezigheid van een hoge gasconcentratie en het apparaat onregelmatig werkt, verwijder de 

detector gedurende 60 seconden uit deze omgeving en druk op de resetknop om opnieuw aan te gaan.
•	 PEAK: indrukken en loslaten om het maximale lek te markeren of de markering ongedaan te maken. Indien niet 

gemarkeerd, wordt de piek waarde gewist.

SCHERM
1.	 ALARM: Geeft de alarmstatus aan. rood pictogram: uitgeschakeld; groen pictogram:  

ingeschakeld
2.	 PIEKWAARDE: Geeft het maximaal gedetecteerde lek aan Opmerking: de PEAK-functie moet  

ingeschakeld zijn, anders wordt de piekwaarde niet weergegeven
3.	 LEAK VALUE: Geeft het huidige gedetecteerde lek aan. Hoe hoger de lekconcentratie,  

hoe hoger de balken
4.	 SENSITIVITY LEVEL: Geeft het huidige gevoeligheidsniveau weer. Er zijn 3 niveaus  

beschikbaar voor verschillende behoeften. H: hoge gevoeligheid; M: gemiddelde  
gevoeligheid; L: lage gevoeligheid

5.	 BATTERIJNIVEAU: Geeft het huidige batterijniveau weer Groen: volle batterij; Geel: batterij  
bijna leeg; Rood: extreem lege batterij, laad zo snel mogelijk op

6.	 PEAK ON/OFF: Geeft de status van de piekfunctie aan. Het display toont aan of uit om aan  
te geven dat de piekfunctie is ingeschakeld of uitgeschakeld (piek uitschakelen zal alle  
geregistreerde piekwaarden wissen).

7.	 Oplaad- en statusindicator
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WAARSCHUWING: Dit product kan u blootstellen aan chemicaliën, waaronder lood, die bekend staat aan de staat Californië om kanker en geboorteafwijkingen 
of andere voortplantingsschade te veroorzaken. Voor meer informatie, ga naar www.P65Warnings.ca.gov.

OPERATIE
•	 ALERT: Als de sensor defect is, verschijnt het display: “Error: Sensor”
•	 WARM-UP COUNTDOWN: Wacht ongeveer 30 seconden tot het opwarmen voltooid is

 WAARSCHUWING!
•	 Blijf het apparaat verplaatsen tijdens detectie. Dit apparaat is ontworpen om de relatieve concentratie van gassen, 

dat als de gedetecteerde concentratie onveranderd blijft in de stationaire omgeving, het niet in staat zal zijn om de 
concentratie te lokaliseren lek.

•	 Zorg ervoor dat de systeemdruk ten minste hoger is dan 3,4 bar (50 psi) vóór detectie, aangezien veel koelmiddellek-
ken niet kunnen worden gedetecteerd bij lage druk.

•	 Plaats de detector niet in de buurt van organische oplosmiddelen, reinigingsmiddelen of hoogspanningsvoedingen. 
Veeg de detectoren in dat geval met een schone handdoek.

•	 Controleer voordat u begint of de batterij voldoende is opgeladen (het duurt normaal gesproken ongeveer 30 minuten 
voor één detectie).

1.	 Druk op  om de detector in te schakelen. Wacht op het aftellen van de opwarming om de optimale detectiestatus te 
bereiken. Het duurt ongeveer 30 seconden voordat het de hoofdinterface binnengaat.

2.	 Druk op de SENS-knop om het gevoeligheidsniveau van uw voorkeur in te stellen (standaardniveau is hoog).
3.	 Lokaliseer de plaatsen met de meeste kans op koelmiddellekken, zoals: verbindingen in koelmiddelleidingen, punten 

met veranderingen in dwarsdoorsnede, punten die veranderingen in verticale doorsnede hebben.  Traceer visueel het 
volledige koelsysteem voor alle leidingen, slangen, fittingen, koppelingen, servicekleppen, enz. op tekenen van smeer-
middellekkage, schade en corrosie als waarschijnlijke lekpunten.

4.	 Beweeg de sonde langzaam (ongeveer 75 mm/s) op deze verdachte plaatsen, beweeg heen en weer maar 
niet meer dan 1 cm verwijderd van de lekgebieden. OPMERKING: Een dichtere positie van de sonde en een 
langzamere “vegende” beweging verbeteren gewoonlijk de mogelijkheid tot het vinden van een lek.

5.	 Het alarm en het LCD-scherm geven tegelijkertijd het gedetecteerde lek aan: ALARM: Het geluid neemt toe in ver-
houding tot de lekintensiteit. Hoe sneller het alarm piept, hoe groter het lek dat wordt gedetecteerd. LCD-SCHERM: De 
grafiek zal van onder naar boven oplopen in verhouding tot de lekintensiteit. Hoe hoger het staafdiagram stijgt, hoe 
hoger het lek dat wordt gedetecteerd.

BATTERIJ & FILTER
BATTERIJ OPLADEN & ONDERHOUD 

 WAARSCHUWING!
•	 Vermijd regelmatig volledig opladen en ontladen, anders kan dit de levensduur van de batterij beïnvloeden.
•	 Haal de ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij niet uit elkaar.
•	 Als de detector lange tijd niet zal worden gebruikt, laad deze dan van tevoren op om te voorkomen dat de levensduur 

van de batterij afneemt zelfontlading. Niet aanbevolen om langer dan 6 maanden te bewaren.

1.	 Gebruik een DC 5V/1A voedingsadapter om de detector op te laden Oplaadindicator in rood: de batterij wordt nu 
opgeladen; Oplaadindicator in blauw: de batterij is volledig opgeladen.

FILTER VERVANGEN  
Het filter kan verontreinigingen met grote deeltjes en vocht tegenhouden om valse alarmen veroorzaakt door 
overmatige vochtigheid te verminderen. Vervang de filter als hij ernstig vervuild is (zwart en verstopt).  

Volg onderstaande stappen:
1.	 Schroef de beschermkap linksom los en verwijder de verontreinigde filter (de rubberen houder niet uittrekken, anders 

kan het circuit van de luchtslang openen!).
2.	 Plaats een nieuw filter en schroef de bescherming 

vast met de klok mee.

Flexibele sonde

Filter

Beschermhoes

Schroef met de klok mee

Schroef los tegen de klok in


