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Mastercool's "Black Series" vacuümpompen zijn duurzaam en beproefd om bestand te zijn tegen de meest slopende omstandigheden en zullen jarenlang betrouwbaar 
dienst doen. Deze vacuümpomp biedt het vermogen en de mobiliteit die nodig zijn voor een breed scala aan toepassingen.

• Verfijnd patroonbewerkingsproces zorgt voor een verbeterde oppervlakteafwerking waardoor 
de levensduur van de pomp wordt verlengd
• Uitgebreid intern oliepad zorgt voor minder wrijving en uiteindelijk minder warmte

2 STAGE Vacuümpompen

MODEL FASEN CAPACITEIT EIND 
VACUUM MOTOR TOERENTAL VOEDING KABEL GEWICHT AFMETING 

IN CM

90063-2V-110-BL 2 3 CFM 15 Microns 1/3 HP 1720 RPM
110/220 V,  
50/60 HZ

110V (US)
7.25 kg  

27 x 15 x 25

90063-2V-220-BL 2
85 lit/min (60Hz), 
70 lit/min (50Hz)

15 Microns 1/3 HP 1440 RPM
110/220 V,  
50/60 HZ

220V 
(Schuko)

7.25 kg  
27 x 15 x 25

90066-2V-110-BL 2 6 CFM 15 Microns 1/2 HP 1720 RPM
110/220 V,  
50/60 HZ

110V (US)
11.4 kg  

37.9 x 16.7 x 27.5

90066-2V-220-BL 2
170 lit/min (60Hz), 
142 lit/min (50Hz)

15 Microns 1/2 HP 1440 RPM
110/220 V,  
50/60 HZ

220V  
(Schuko)

11.4 kg  
37.9 x 16.7 x 27.5

90068-2V-110-BL 2 8 CFM 15 Microns 3/4 HP 1720 RPM
110/220 V,  
50/60 HZ

110V (US)
15.65 kg  

38 x 18 x 27

90068-2V-220-BL 2
227 lit/min (60Hz), 
198 lit/min (50Hz)

15 Microns 3/4 HP 1440 RPM
110/220 V,  
50/60 HZ

220V
(Schuko)

15.65 kg  
38 x 18 x 27

90612-2V-110-BL 2 12 CFM 15 Microns 1 HP 1720 RPM
110/220 V,  
50/60 HZ

110V (US)
16 kg  

39 x 18 x 27

90612-2V-220-BL 2
340 lit/min (60Hz), 
283 lit/min (50Hz)

15 Microns 1 HP 1440 RPM
110/220 V,  
50/60 HZ

220   
(Schuko)

16 kg  
39 x 18 x 27

Handige greep Thermisch beveiligde motor met aan/uit-tuimelschakelaar

De manifold isoleert de pomp van het systeem 
tijdens het testen op lekken. Inclusief 3 
inlaatpoorten, 1/4", 3/8" SAE en 1/2" ACME

Ventilator met hoog volume zorgt voor koele 
lucht motor en pomp

Grote, lichtgewicht versterkte basis voor stabiele positioneringGemakkelijk toegankelijke olieaftapkraan

Groot oliepeilglas met max/
min oliepeilindicator

Eenvoudig verwijderbare 
dampafvoer-/olievulopening

• Verbeterde afdichtingen zorgen voor 
maximaal vacuüm
• In de VS ontworpen en getest

Gasballastventiel helpt olieverontreiniging 
door hoge vochtigheid te voorkomen

Terugslagklep voorkomt terugstromen van olie

Koelribben houden de temperatuur koeler tijdens 
langdurig gebruik van de motor
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2 STAGE Vacuümpompen

MODEL 90063-2V-220SVBL 90066-2V-220SVBL 90068-2V-220SVBL 90612-2V-220SVBL

AANTAL FASEN 2

CAPACITEIT 85 lit/min (60Hz),  
70 lit/min (50Hz)

170 lit/min (60Hz),  
142 lit/min (50Hz)

227 lit/min (60Hz),  
198 lit/min (50Hz)

340 lit/min (60Hz),  
283 lit/min (50Hz)

EIND VACUUM 15 Microns

MOTOR 1/3 HP 1/2 HP 3/4 HP 1 HP

TOERENTAL 1440 RPM

VOEDING 220Vac, 50/60 HZ

KABEL 220Vac KABEL (Schuko)

GEWICHT 8 kg 12.15 kg 16.4 kg 16.75 kg 

MET SOLENOID KLEP

VONKVRIJE VACUUMPOMP
170 LIT/MIN - 142 LIT/MIN 2 STAGE VACUUM PUMP <<VONKVRIJ>> 

wGoedgekeurd voor alle koelmiddelen voor airconditioning, inclusief A2L en A3 ontvlambare koelmiddelenw 

MODEL 90066-220-BLSF

AANTAL FASEN 2

CAPACITEIT 170 lit/min (60Hz), 142 lit/min (50Hz)

EIND VACUUM 15 Microns

MOTOR 1/2 HP

TOERENTAL 1440 RPM

VOEDING 220Vac, 50/60 HZ

KABEL 220Vac KABEL (Schuko)

GEWICHT 11.22 kg 

AFMETING IN CM 37.9 x 16.7 x 27.5

In het geval dat de vacuümpomp plotseling stopt, voorkomt de aanwezigheid van een magneetventiel dat de olie terugstroomt naar het airconditioningsysteem en mogelijke 
vervuiling veroorzaakt (bijvoorbeeld plotselinge stroomuitval). De aanwezigheid van de analoge vacuümmeter stelt u in staat tot een onmiddellijke aflezing van de bereikte 
vacuümgraad en de stabiliteit ervan in de loop van de tijd.




