
Display thermostaat in wit of zwart 

Serie SFD 20.T/1 | SFD 20.T/2 | SFD 20.T/1-B | SFD 20.T/2-B 

Elegant, ultramodern en plat ontwerp met hoge kwaliteit
LED-display en aanraaksensorknoppen.
Speciaal gebogen hoogglansoppervlak vermindert vervelende reflecties 

Made in Germany 
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▪ ▪ Kamerthermostaat in modern hoogglans design
▪ Hoogwaardig LED-display met sensorknoppen
▪ Licht gebogen oppervlak vermindert reflecties
▪ Nauwkeurig PWM-besturingsgedrag
▪ Stille triac-uitgang (zwevend)
▪ Voor maximaal 5 direct aangesloten actuatoren
▪ Automatische omschakeling tussen verwarmen/koelen bij warmtepompen met koelfunctie via CO-contact
(ook handmatig mogelijk in het menu)
▪ Controle van de kamertemperatuur, kinderslot, sensorkalibratie of klepbeschermingsfunctie met behulp van 
de drie sensorknoppen
▪ Vorstbeveiligingsfunctie activeert de regelaar zelfs in de UIT-modus en schakelt de verwarming in als de 
kamertemperatuur onder de 4°C daalt
▪ Een bedieningsslot deactiveert de sensorknoppen en beschermt tegen ongewenste of ongeoorloofde 
wijzigingen, bijvoorbeeld in openbare ruimtes
▪ Klepbeveiligingsfunctie controleert de schakeluitgang elke 7 dagen gedurende 10 minuten
▪ LED-verwarming/-koeling SFD 20
▪ LED-verwarming SFD 20-B
▪ LED-display dimbaar
▪ Weergave kamertemperatuur (inactieve toestand)
▪ Bij het instellen wordt de doeltemperatuur weergegeven

▪ ▪ Inbouwmontage op enkele inbouwdoos Ø 60mm als stand-alone toestel
▪ Onderhoudsvrij"

▪ Made in Germany"

De SFD-kamerthermostaat reageert zeer snel op temperatuurveranderingen en de nauwkeurige PWM-regeling 

houdt de temperatuur stabiel.

Voordelen:

http://www.stuhl.com/
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Technische informatie
Instelbereik +5 bis +35°C x x x x x x x x 

Vorstbescherming < +4°C x x x x x x x x 

Schakeldifferentie 0,2 tot2,0 K instelbaar x x x x x x x x 

Temperatuursensor Interne halfgeleidersensor x x x x x x x x 

Bediening 3 sensorknoppen x x x x x x x x 

Led's 

3 Digit LED 15mm, dimbaar x x x x x x x x 

1 LED "Verwarmen (rood x x x x x x x x 

1 LED "Koelen" (blauw) x x x x 

Bedrijfsspanning 
230Vac 50/60 Hz x x x x 

24Vac 50/60 Hz x x x x 

Uitgang Triac-uitgangspotentieel x x x x x x x x 

Max. toegelaten schakelstroom 
0,8 A / 230Vac (ohmse last) x x x x 

0,8 A / 24Vac (ohmse last) x x x x 

Energieverbruik 0,5 VA x x x x x x x x 

Controle gedrag 2-Punt of PWM x x x x x x x x 

Ventielschakeling 1 x wekelijks (kan worden geactiveerd) x x x x x x x x 

Functie-invoer 
optioneel voor signaalverlaging of 
omschakeling verwarmen/koelen 

x x x x 

alleen verwarmen x x x x 

Elektrische aansluiting Push-In-aansluiting x x x x x x x x 

Modus 1.C x x x x x x x x 

Toegelaten omgevingstemperatuur 0 tot +40°C x x x x x x x x 

Toegestane relatieve vochtigheid max. 95%, niet condenserend x x x x x x x x 

Oplagtemperatuur -10 tot +70°C x x x x x x x x 

Behuizing 

Materiaal 
Bovendeel PC (vlamvertragend) x x x x x x x x 

Onderste deel PA6 GF30 x x x x x x x x 

Vlamvertragend UL94 V-0 x x x x x x x x 

Beschermingsklasse IP 30 x x x x x x x x 

Beschermingsklasse II x x x x x x x x 

Maat 81 x 81 x 16 (36) mm (B x H x T) x x x x x x x x 

Montage Wandmontage op inbouwdoos x x x x x x x x 

Gewicht 
ca. 110 g x x x x 

ca. 90 g x x x x 

Kleur 
wit x x x x 

zwart x x x x 
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 typefouten voorbehouden

Behuizing 

Aansluitschema 

SFD20.T/2.1-B SFD20.T/1.1-B SFD 20.T/2.1 SFD 20.T/1.1 




